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Pregéo Presencial N° 000073/2020

ANEXO Il - PLANILHA

item(*) Cédigo Especificacao Marca Unidade |Quantidade Unitario |Valor Total

CABO DE REDE CAT-5E 100% COBRE
construcao utp com 4 pares trangados
compostos de condutores sélidos de cobre nu,
cmx - 24 awg, isolados com capa de pvc de alta
gualidade, para uso interno e externo, caixa
com no minimo 1000 metros.

00001 | 00049381 CX 3,000 850,00 | 2.550,00

00002 | 00049376 MEMORIA RAM 8GB 2400MHZ DDR4 UND 6,000 480,00 | 2.880,00

CABO ADAPTADOR USB 2.0 IDE SATA HD
00003 | 00053234 equipamento usado para conversdo de UND 2,000 75,00 150,00
dispositivos de hd para coneccéo usb.

PATCH CORD DE NO MINIMO 1,5 METROS,
GIGALAN, PAR TRANCADO U/UTP CAT6 100%
COBRE com conector rj45 blindado e capa, com
certificacé@o gigabit ethernet.

00004 | 00053236 UND 100,000 29,90 | 2.990,00

FERRAMENTA DE SOLDA ELETRONICA, COM
GATILHO NA APLICACAO DO ESTANHO
ferramenta de solda eletrénica, com gatilho na
aplicacdo do estanho, com tubo de teflon
resistente ao calor para passagem do fio de
00005 | 00053221 . P UND 2,000 280,00 560,00
solda, com potencia de no minimo de 60w,
tensdo de entrada 110/220 volts, com tempo
de aguecimento entre 3 a 5 minutos, com faixa
de temperatura 300 - 400 graus celsius, para
passagem de estanho de 0,8 a 2,3mm.

PATCH PANEL CAT.6 COM NO MINIMO 24
PORTAS, utilizado para sistemas de
cabeamento estruturado para trafego de voz,
dados e imagem, para uso interno em salas de
00006 | 00053229 telecomunicacg@es, terminais de conexao em UND 5,000 150,00 750,00
bronze fosforoso estanhado, com largura de 19
polegadas e altura de 1u ou 44,45mm para
montagem em racks com identificagéo das
portas.

ESTACAO PORTATIL QUE PERMITE CONECTAR
NO MINIMO 2 HDS DE 2,5 OU 3,5 ATRAVES DE
INTERFACE USB 2.0 OU , com suporte para
cartbes cf, sd, xd, ms (mini sd, t-flash/micro sd)
com suporte até 64 gb cartes de memoria, usb
1.1, usb 2.0, satal e sata 2, compativel com

00007 | 00053240 velocidade de transferéncia taxa de dados de UND 2,000 299,00 598,00
até 480mb / s (max.), sata2 taxa de
transferéncia até 1.5gb/3gb/s, apenas plug
and play, hote-swappable, indicadores em led.
compativel com windows
98/98/se/me/2000/xp/7/vista e mac os 9.x, ou

superior.
00008 | 00050150 SWITCH NO MINIMO 8 PORTAS UND 20,000 85,00 | 1.700,00
00009 | 00050151 SWITCH NO MINIMO 16 PORTAS UND 5,000 240,00 1.200,00

SWITCH AVANCADO COM GERENCIAMENTO
INTELIGENTE NO MINIMO 4 PORTAS GBE SPF
1000 MBPS 48 PORTAS COM negociagéo
automatica 10/100/1000, processador com no
00010 | 00050152 minimo 650mhz 32 mb de flash tamanho do UND 3,000 5.500,00 | 16.500,00
buffer de pacotes: 12 mb sdram de 128 mb
capacidade de produgao até 77,4 mbps,
capacidade de routing / switching 104 gbps
p/rach.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

12 D MAlQ DE 1363 Edltal

RACK CONVERSOR DE MIDIA COM 14 SLOTS
COM FONTE REDUNDANTE DESENVOLVIDO
00011 | 00050138 PARA FORNECER ENERGIA E concentrar os UND 2,000| 2.849,00 | 5.698,00
conversores de midia tipo Ixa, dimensdes (I x a
X p) 490 x 90 x 230.

CENTRAL PABX OU PBX IP COMPLETA COM
CAPACIDADE DE NO MINIMO 8 LINHAS
ANALOGICAS (FX0), 2 RAMAIS analdgicos
(fxs), até 50 nameros sip (voip), até 800

ramais ip, 100 enlaces (chamadas simultaneas),
com roteamento nat, 2 interfaces de rede

00012 | 00050162 gigabits rj45 com poe, porta para periféricos UND 2,000 1.600,00 3.200,00
usb, sd, indicadores de led para

energia/pronto, rede, linha rede, usb, sd, Icd
grafico de 128x32 com botdo down & ok com
gravacao de chamadas para todos os ramais,
peso: 3,1 kg com dimens6es no minimo 440 mm
¢ x185 mm | x 44 mm a.

TERMINAL INTELIGENTE IP COM PROTOCOLO
SIP 2.0, QUALIDADE DE AUDIO EM HD,
SUPORTE A POE IEEE802.3AF, conector
exclusivo para utilizagcao de headset rj9, 2

00013 | 00050166 portas ethernet de 10/100mbps, suporte a UND 20,000 448,00 | 8.960,00
vlan, possibilidade de instalagdo em mesa ou
parede, sinalizagao de campainha por led,
suporte a ipv4 e ipv6, fonte de entrada ac 100
a 240 v/ saida dc 12 v/ 500 ma

TERMINAL INTELIGENTE IP COM PROTOCOLO
SIP 2.0, VIVA-VOS COM QUALIDADE DE AUDIO
EM HD, display gréafico de 132 x 64 pixels,

suporte a poe ieee802.3af, conector exclusivo
para utilizagdo de headset rj9, 2 portas

00014 | 00050168 ethernet de 10/100mbps, suporte a vlan, UND 5,000 600,00 | 3.000,00
agenda para 1000 nomes / nimeros podendo
ser importado ou exportado como arquivo,
funcao de bridge, suporte a ipv4 e ipv6, fonte
de entrada ac 100 a 240 vac 50-60hz/ saida 5
vdc / 600 ma

MONITOR LCD COM RETRO ILUMINACAO DE

LED DE NO MINIMO 19,5 POLEGADAS ,

resolugdo em alta defini¢cdo 1.600 x 900, 16,7

milhdes de cores e taxa de contraste de

1.000:1, ajustes de posigédo do visor, altura,

pivd (rotacéo) plataforma giratoéria, inclinagao

com angulo de visao (160° vertical/ 170°

00015 | 00053216 . - UND 20,000 760,00 | 15.200,00
horizontal) com conectividade de 1 porta de

energia, 1 porta hdmi, 1 porta dp, 1 porta vga,

1 porta usb 3.0 para upstream, 2 portas usb

3.0 laterais, 2 portas usb 2.0 na parte inferior,

cabos inclusos, cabo de alimentagéo, cabo vga,

cabo dp, cabo usb 3.0 para upstream, 3 anos

de garantia.

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA
20v bivolt, com mandril de aperto rapido %2
(13mm) duas velocidades mecanicas, torque
00016 | 00053217 42nm, 0 — 25.500 impacto por minuto, gatilho UND 2,000 690,00 | 1.380,00
eletrénico com velocidade variavel e reversivel,
com luz de led, com no minimo duas baterias de
encaixe de 1,3 ah 20v e um carregador.
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OTDR MEDIDOR PARA FIBRA OPTICAS ATIVA
FTTH MONOMODO otdr medidor para fibra
Optica ativa ftth monomodo, com alcance
dinamico de no minimo 32 / 30db (100-110 km)
comprimento de onda central 1310nm / 1550nm
00017 | 00053220 +- 20nm, tela de lcd a cores de no minimo 3,5 UND 2,000 890,00 | 1.780,00
com porto usb, porta de saida 6ptica fc / upc,
com fonte de energia ac/dc, ac de entrada
110/220 v (0.3a), dc saida 15 v (1a) com
bateria interna de litio de no minimo 7,4 v, 4200
mabh.

CAMERA IP COM NO MINIMO 3MP de resolugéo
em full hd lente fixa de 3,6mm, ir inteligente

com alcance de no minimo 30 metros, para uso
em instalacdes internas e externas, sistema
operacional linux embarcado, interface com o
usuario web, sim e isic, sensor de imagem 1/3”

3 megapixels progressive cmos, com obturador
eletrénico automatico e manual, angulo de

vis@o horizontal de 69,20° e vertical de 50,96°
com lente fixa.

00018 | 00053223 UND 10,000 590,00 | 5.900,00

CAMERA IP COM NO MINIMO 8MP de resolugéo
em ultra hd 4k lente de 2.7 a 12mm, ir

inteligente ativo com alcance de no minimo 50
metros, para uso em instalagdes internas e
externas, sistema operacional linux embarcado,
00019 | 00053224 interface com o usuario web, sim e isic, sensor UND 5,000 725,00 | 3.625,00
de imagem 1/2.5” 8 megapixels progressive
cmos, com obturador eletrénico automatico e
manual, &ngulo de vis&o horizontal de 110° a
40° e vertical de 58° a 23° com zoom 6ptico de
no minimo 4x.

SSD DE NO MINIMO 480GB, SATA, LEITURA

00020 | 00054454 500MB/S, GRAVACAO 450MB/S, FORMATO 2,5 UND 15,000 545,00 8.175,00
POLEGADAS
(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. Valor Total: 86.796,00
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