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Pregéo Presencial N° 000102/2019

ANEXO Ill - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

item(*) Cédigo Especificacao Marca Unidade |Quantidade Unitario |Valor Total

MULTI-EXERCITADOR C/ 6 FUNGCOES (1°)flexor
de pernas; 2°)extensor de pernas; 3°)supino
reto sentado; 4°)supino inclinado sentado;
5°)rotagao vertical individual; 6°) puxada alta.
fabricado com tubos de aco carbono de no
minimo 2.%%" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.%4" x 3

mm; 1.%" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; ¥ x

3,00; 34" x 1,20; oblongo de no minimo 20 mm
x 48 mm x 1,20 mm. barra redonda %4".
chapas de aco carbono de no minimo 9,52 mm;
6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. barra
chata 3/16” x 1.v4"; ?" x %". tubo de ago
carbono trefilado 2" x 5,50 mm schedule 80
(60,30 x 49,22). utiliza-se pinos macigos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento
de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliéster
termo-endurecivel colorido com sistema de
deposicéo de po eletrostatico, batentes
redondos de borracha flexivel (53 mm x 30
mm), solda mig, bucha acetal, chumbador
parabolt de no minimo ?”, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras; tampéo em
embutido externo de metal de 2.%" com
acabamento esférico, acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado e paralelo a
parede externa do tubo. tubo Unico com
reducéo de didmetro, eliminando emendas de
solda, na pegada de mao. adesivo refletivo
destrutivo de alta fixagdo com identificacéo dos
grupos musculares, instru¢des de utilizacdo e
dados da fabricante.)

00001 | 00052495 UND 4,000| 5.650,00 | 22.600,00

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (melhora a
capacidade cardiovascular e fortalece os

membros inferiores e tronco.

fabricado com tubos de aco carbono de no

minimo 2’ % x2 mm; 2'x 2 mm; 1' %2 x 3 mm; 1’

% x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; barra chata de no
minimo 2’ ¥2 x ¥2; 3/16’ x 1 ¥4'. tubo de ago
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm schedule 80

(60,30 mm x 49,22 mm). chapas de ago

carbono de no minimo 4,75 mm para ponto de
fixac@o do equipamento e 2 mm para banco
estampado com bordas arredondadas.

utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a
00002 | 00052496 base de fosfato; pelicula protetiva de resina de UND 4,000 3.220,00 | 12.880,00
poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposigdo de p6 eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53mm
x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no
minimo 3/8’ x 2’ %, parafusos zincados, bucha
acetal, arruelas e porcas fixadoras; tampéo
embutido interno em plastico injetado de no
minimo 2’ com acabamento esférico
companhando a dimenséo externa do tubo.
acabamentos em plastico injetado e/ou
emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m
de alta fixagdo com identificacéo dos grupos
musculares, instru¢des de utilizagdo e dados da
fabricante.
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SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (melhora a
capacidade cardiorrespiratoria e

cardiovascular, equilibrio e a resisténcia

muscular dos membros inferiores. fabricado

com tubos de ago carbono de no minimo 2’ % x
2mm; 2’ x 2 mm; 1'% x 1.50 mm. chapas de

aco carbono de no minimo 4,75 para ponto de
fixac@o do equipamento e 1,9 mm para chapa

de apoio de pé. tubo em acgo carbono trefilado
schedule 80 (73 mm x 58,98 mm). utilizar pinos
00003 | 00052497 macicos, todos rolamentados (rolamentos UND 4,000| 2.814,00 | 11.256,00
duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de oliéster
termo-endurecivel colorido com sistema de
deposicéo de po eletrostatico, solda mig,
chumbador parabout de no minimo 3/8’ x 2 ¥%',
parafusos zincados; acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo
destrutivo 3m de alta fixagdo com identificagdo
dos grupos musculares, instru¢des de utilizagao
e dados da fabricante)

ESQUI DUPLO CONJUGADO (melhora a
capacidade cardiorrespiratoria e
cardiovascular, equilibrio e coordenagao
motora.

fabricado com tubos de aco carbono de no
minimo 2’ %2 x2 mm; 1' %2 x 3 mm; 1’ %2 x 1.50
mm; 1’ x 2,00 mm. tubo de ago carbono
trefilado 2’ x 5,50 mm schedule 80
(60,30x49,22). metaldo de no minimo 30 mm x
50 mm x 2 mm, chapa de ago carbono de no
minimo 4.75 mm para ponto de fixagdo do
equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de
pé. barra chata de no minimo 3/16’ x 1 ¥4'.
utilizar pinos macigos, todos rolamentados
00004 | 00052498 (rolamentos duplos), tratamento de superficie a UND 3,000| 3.850,00 | 11.550,00
base de fosfato; pelicula protetiva de resina de
poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposigao de p6 eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53mm
x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador
parabout de no minimo 3/8’ x 2’ ¥z, parafusos
zincados e porcas fixadoras; tampao embutido
interno em plastico injetado de no minimo 2’ %
com acabamento esférico acompanhando a
dimens&o externa do tubo. acabamentos em
plastico injetado e/ou emborrachado. adesivo
refletivo destrutivo 3m de alta fixacdo com
identificacdo dos grupos musculares, instrugdes
de utilizag&o e dados da fabricante.)
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ELIPTICO DUPLO CONJUGADO (melhora a
capacidade cardiorrespiratoria, cardiovascular
e resisténcia muscular de membros inferiores.
fabricado com tubos de aco carbono de no
minimo 2.%2? x 2 mm; 2? x 2 mm; 1.%2? x 3
mm; 1.%2? x 1,50 mm; 1? x 2mm. chapas de
aco carbono com no minimo 1,90 mm; 4,75mm;
metaldo de no minimo 30mm x 50mm x 2mm.
barra chata de no minimo 3/16? x 1.%4?.
tampédo embutido interno em plastico injetado
00005 | 00052499 de no minimo 2.%2? com acabamento esférico. UND 3,000 3.220,00 9.660,00
chumbador com flange de no minimo 230 mm x
3/167, corte a laser com parafusos de fixagdo
zincados de no minimo ?? x 1.%? e arruela
zincada de no minimo ??, hastes de ferro
macico trefilado de no minimo ?7?. parafusos e
porcas de fixagao zincadas. utiliza-se pinos
macicos. adesivo refletivo destrutivo 3m® de
alta fixagcdo com identificacéo dos grupos
musculares, instrugdes de utilizacéo e dados da
fabricante.)

REMADA SENTADA (fabricado com tubos de
aco carbono de no minimo 2’ x 2 mm; 1' %2 x 3
mm. barra chata 3/16’ x 1 ¥4". tubo de ago
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm schedule 80
(60,30x49,22). chapas de aco carbono de no
minimo 4,75mm para ponto de fixagdo do
equipamento e 2 mm para banco e encosto com
dimensbes de 335 mm x 315 mm e estampados
com bordas arredondadas. utiliza-se pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de

poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposigao de p6 eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53mm
x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no
minimo 3/8’ x 2 ¥2', parafusos zincados, bucha
acetal, arruelas e porcas fixadoras. tampéo
embutido interno em plastico injetado de no
minimo 2’ com acabamento esférico
acompanhando a dimenséo externa do tubo.
acabamentos em pléastico injetado e/ou
emborrachado. tubo Unico com reducéo de
diametro, eliminando emendas de solda, na
pegada de mao. adesivo refletivo destrutivo

3m de alta fixagao com identificacdo dos grupos
musculares, instru¢des de utilizagdo e dados da
fabricante)

00006 | 00052500 UND 4,000 1.960,00 | 7.840,00

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. Valor Total: 75.786,00
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