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Pregéo Eletrénico N° 000009/2022

ANEXO | - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

item(*) Cédigo Especificacao Marca Unidade |Quantidade Unitario |Valor Total

BALANCO DUPLO fabricado com tubos de aco
inox de minimo 2 x 3,00 mm; 2 x 2,00 mm. tubo
trefilado de no minimo 38,00 x 28,00 mm (din
2393) e 16,00 x 12,50 x 1,75 mm (din 2393) .
barra chata de no minimo 3/16 x 1/4.
rolamentos para as articula¢des blindados.
tratamento de superficie a base de fosfato,
pelicula protetora de resina de poliéster
termoendurecpivel colorida com sistema de 1.045,000
deposicéo de po eletrostatico, solda mig. UND 14,000 0
corrente em aco. assentos em borracha
vulcanizada. parafusos, arruelas e porcas
fixadores zincadas. adesivo refletivo de alta
fixac&o indicando dados do fabricante e
adverténcias. acabamentos e protegGes em
plastico injetado ou borracha. o equipamento é
fabricado de acordo com a norma da abnt nbr
16071:2012.

00001 | 00038025 14.630,00

CARROSSEL fabricado com tubos de ago inox
de no minimo 31/2 x 3,75 mm; 2 x 3mm; 1 1/2 x
1,5 mm. luva usinada de 3 12 x 375 mm chapas
de ago carbono de no minimo 4,75mm. utiliza-se
rolamento do tipo cdnico com esferas,
tratamento de superficie a base de fosfato,
pelicula protetiva de resina de poliéster
termo-endurecivel colorido com sistema de
deposicéo de po6 eletrostatico, solda mig.

00002 | 00057203 chimbador com flange de no minimo 230 mm x UND 14,000
3/16, corte a lzser com parafusos de fixagao
zincados de no minimo 5/8 x 1 1/4 e arruela
zincada de no minimo 5/8, hastes de ferro
macico trefilado de no minimo 3/8, tamp&o de
metal de no minimo 3 1/2 cm acabamento
esférico. adesivo refletivo destrutivo 3m de
lata fixag&o indicando dasdos do fabricante e
adverténcias. o equipamento é fabricado de
acordo com a norma da abnt nbr 16071:2012

1.090,000

0 15.260,00

ESCORREGADOR fabricado com tubos de ago
inox de no minimo 1 x 1,50mm. chapa de ago
carbono cortadas de no minimo 1/8, 1,20mm de
espessura. barra chata de no minimo 3/16 x
1.1/4. tratamento de superficie a base de
fosfato, pelicula protetora de resina de

poliéster termoendurecivel colorida com sistema
00003 | 00057204 de deposicéo de po eletrostatico, silda mig, UND 13,000
parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. adesivo refletivo destrutivo de alta
fixacdo indicando dados do fabricante e
adverténcias. acabamentos e prot¢cdes em
plastico injetado ou borracha. o equipamento é
fabricado de acordo com a norma abnt nbr
16071:2012

1.042,1000 13.547,30
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GANGORRA DUPLA fabricado com tubos de ago
inxo de no minimo 3.1/2 x 2,00 mm; 2 x 3,00

mm; 2 2,00mm; 1 3/4 x 2,00mm; 1 x 1,50 mm;
chapa de ago carbono de no minimo 4,75 mm;
3,00 mm; 2,00 mm de espessura. tratamento

de superficie a base de fosfato, pelicula

protetora de resina de poliester

termoendurecivel colorida com sistema de
deposicéo de po eletrostatico, solda mig.

00004 | 00052056 parafusos, arruelas e porcas fixadoras UND 7,000| 890,0000 6.230,00
zincadas. tamp&o embutido interno em plastico
injetado de no minimo 3.1/2 com acabamento
esférico acompanhando a dimensao externa do
tubo. adesivo refletivo destrutivo de alta
fixag&o indicando dados do fabricante e
adverténcias. acabamentos e protegGes em
plastico injetado ou borracha. o equipamento é
fabricado de acordo com a norma abnt nbr

16071:2012.
PLAYGROUND DE MADEIRA com 12 brinquedos, 5.249 000
00005 | 00057205 acabamento pintura automotiva, resistente a UND 6,000 " 0 31.494,00
interpéries, chumbado sobre lastro
(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. Valor Total: 81.161,30
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