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item 00001 Lote 00001
Caodigo Especificacédo Unidade | Quantidade Marca Unitario Valor Total
VENTILADOR PULMONAR: - ventilador eletrénico
microprocessado para pacientes neonatais de muito baixo
peso,
neonatais, pediatricos e adultos, com sugestdo de ajustes
automaticos baseados do
peso ideal do paciente, indicado para o uso em terapia
intensiva, com pelo menos os
seguintes modos de ventilagéo, com ciclos
assistido/controlados (a/c) e simv+ps:
ventilagdo com volume controlado; ventilagao com presséo
controlada; ventilacdo com
fluxo continuo, ciclada a tempo e com presséo limitada,
pressao regulada com volume
controlado e volume garantido neonatal. modos
espontaneos: pressdo de suporte com
backup, ventilagéo bifasica em dois de presséo e
ventilagdo com alivio de presséo.
modos de ventilag&o néo invasiva (vni): presséo positiva
em dois niveis de presséo,
ciclado a tempo e limitado a pressao, presséo positiva
continua nas vias aéreas com
backup e cpap nasal com backup. ventilagdo de back up em
todas as modalidades de
ventilagdo. deve possuir modo de espera (stand by). deve
possuir compensagao de
vazamentos, ajuste de rampa de subida de presséo e
ajuste da ciclagem da presséo de
suporte. identificacdo automatica do tipo de sensor de
fluxo. capacidade de fluxo de até
180I/min, fio2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 5
00060249 |2 2000m!, frequeéncia UND 2,000 62.369,100 | 124.738,20

respiratoria até 180rpm, tempo inspiratério de 0,10 a 15,0
segundos, pausa inspiratéria

automatica até 2 segundos, peep/cpap até 50cmh2o0,
presséo controlada até 80cmh2o,

pressao de suporte até 80cmh20, sensibilidade inspiratoria
por presséo de -0,1 a

-10,0cmh2o0 e sensibilidade por fluxo de 0,2 a 15,0l/min. tela
colorida de no

minimo 12" com acionamento por toque na tela
(“touchscreen); principais parametros

monitorados: presséo de pico, presséo de platd, peep,
pressao média de vias aéreas,

volume corrente expirado, volume corrente inspirado,
volume minuto total, volume minuto

espontaneo , freqiiéncia respiratéria total, freqiiéncia
respiratoria espontanea, tempo

inspiratorio, tempo expiratério, relacéo i:e, fio2, pico de
fluxo inspiratério, pico de fluxo

expiratorio, resisténcia inspiratéria e expiratoria,
complacéncia estatica e dindmica, presséo de
oclusdo(p0.1), constante de tempo inspiratoria, constante
de tempo

expiratoria, trabalho ventilatério, indice de respiragao rapida
superficial(rsbi), vazamento

no circuito, auto peep, calibracdo automatica e periodica do
sensor de fluxo durante a

ventilagdo do paciente. apresentacdo de curvas presséo x
tempo, fluxo x tempo, volume

X tempo com diferenciacé@o de cores para as fases
inspiratoria e expiratoria, loops

pressédo x volume e fluxo x volume (apresentacéo de até
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cinco curvas

simultaneamente) e deve permitir congelar os graficos.
apresenta graficos com as

tendéncias para peep, pressao de pico, freqiiéncia
respiratoria, fio2, volume corrente,

volume minuto, relagéo volume expirado/peso ideal,
resisténcia inspiratoria e

complacéncia dindmica, pelo menos. apresentacao de
curvas pressédo x tempo, fluxo x

tempo, volume x tempo, loops presséao x volume e fluxo x
volume (apresentacéo de pelo

menos trés curvas simultaneamente); monitoracao de
volume e fluxo por sensor

proximal(no “y"), reutilizavel e autoclavavel para pacientes
neonatais; volume minuto e

volume corrente exalado (na faixa de 0 a 2000ml no minimo)
em btps; relacéo i:e,

freqliéncia respiratéria total e freqiéncia respiratoria
espontanea, presséao de pico,

presséo platd, peep e pressdo média de vias aéreas,
resisténcia, complacéncia,

monitoracéo da fio2 por sensor paramagnético ou
ultrassOnico,pelo menos. sistema de

alarmes: alarmes de alta e baixa pressao inspiratéria, alto e
baixo volume corrente, alto

e baixo volume minuto; alta e baixa freqiiéncia respiratéria e
de autociclagem, alta e

baixa fio2, desconex&o circuito paciente ou similar, baixa
carga da bateria, falta de

oxigénio, falta de ar comprimido e ventilador inoperante.
deve armazenar o histérico de

todas as ocorréncias de alarmes e eventos do
procedimento de ventilagdo ocorridos nas

Ultimas 72 horas e permitir o armazenamento de loops.
recursos incorporados:

nebulizagéo e insuflagdo de géas traqueal incorporada ao
equipamento sem alteracéo da

fio2 ajustada, pausa inspiratria automatica, pausa
(retencdo) inspiratéria manual, pausa

expiratéria manual de até 10 segundos pelo menos, fungao
suspiro e insuflagéo de gas

traqueal em vcv e pev, fungéo de ciclo manual ou ambu,
guando desligado deve armazenar na memaria os Ultimos
parametros ajustados, sensores de fluxo distal e

proximal autoclavavel. alimentacgao elétrica/pneumatica do
ventilador: 100 a 240 volts;

bateria interna recarregavel com autonomia de 180 minutos,
pelo menos, e entrada para

bateria externa de 12vdc; deve operar com rede de gases
para oxigénio e ar comprimido;

o ventilador devera continuar ventilando o paciente mesmo
com a

falta de um dos gases em caso de emergéncia e alarmar
nomeando qual é o gas faltante,

ar comprimido ou oxigénio. devera acompanhar cada
equipamento todas as conexdes,

cabos e assessorios para o bom funcionamento do
ventilador. software em portugués.

acessorios minimos para cada equipamento: 01(uma) base
umidificador aquecido com

alarme de alta temperatura; 01(uma) jarra umidificadora
autoclavavel; 01(um) brago

articulado; 01(um) pedestal com rodizios com sistema de
freios; 01(um) circuito paciente

neonatal/pediatrico autoclavavel, 03(trés) circuito paciente
adulto/pediatrico
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autoclavavel, 02(dois) kit nebulizador adulto, 02(dois)
menbranas/diafragma de

exalagdo além da que vem instalada no ventilador, 01(um)
conector de tgi, 01(um)

valvula reguladora de presséo tipo posto de parede de
oxigénio 01(um) valvula

reguladora de pressao tipo posto de parede de ar
comprimido,

01(um) manual impresso em portugués.

deve possuir registro na anvisa, certificado de boas
praticas de fabricacéo pela anvisa.

Valor Total do Lote R$ 124.738,20

Valor Global R$ 124.738,20
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