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ANEXO I - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00001  Lote 00001Ítem

VENTILADOR PULMONAR: - ventilador eletrônico
microprocessado para pacientes neonatais de muito baixo
peso,
neonatais, pediátricos e adultos, com sugestão de ajustes
automáticos baseados do
peso ideal do paciente, indicado para o uso em terapia
intensiva, com pelo menos os
seguintes modos de ventilação, com ciclos
assistido/controlados (a/c) e simv+ps:
ventilação com volume controlado; ventilação com pressão
controlada; ventilação com
fluxo contínuo, ciclada a tempo e com pressão limitada,
pressão regulada com volume
controlado e volume garantido neonatal. modos
espontâneos: pressão de suporte com
backup, ventilação bifásica em dois de pressão e
ventilação com alívio de pressão.
modos de ventilação não invasiva (vni): pressão positiva
em dois níveis de pressão,
ciclado a tempo e limitado a pressão, pressão positiva
contínua nas vias aéreas com
backup e cpap nasal com backup. ventilação de back up em
todas as modalidades de
ventilação. deve possuir modo de espera (stand by). deve
possuir compensação de
vazamentos, ajuste de rampa de subida de pressão e
ajuste da ciclagem da pressão de
suporte. identificação automática do tipo de sensor de
fluxo. capacidade de fluxo de até
180l/min, fio2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 5
a 2000ml, freqüência
respiratória até 180rpm, tempo inspiratório de 0,10 a 15,0
segundos, pausa inspiratória
automática até 2 segundos, peep/cpap até 50cmh2o,
pressão controlada até 80cmh2o,
pressão de suporte até 80cmh2o, sensibilidade inspiratória
por pressão de -0,1 a
-10,0cmh2o e sensibilidade por fluxo de 0,2 a 15,0l/min. tela
colorida de no
mínimo 12” com acionamento por toque na tela
(“touchscreen); principais parâmetros
monitorados: pressão de pico, pressão de platô, peep,
pressão média de vias aéreas,
volume corrente expirado, volume corrente inspirado,
volume minuto total, volume minuto
espontâneo , freqüência respiratória total, freqüência
respiratória espontânea, tempo
inspiratório, tempo expiratório, relação i:e, fio2, pico de
fluxo inspiratório, pico de fluxo
expiratório, resistência inspiratória e expiratória,
complacência estática e dinâmica, pressão de
oclusão(p0.1), constante de tempo inspiratória, constante
de tempo
expiratória, trabalho ventilatório, índice de respiração rápida
superficial(rsbi), vazamento
no circuito, auto peep, calibração automática e periodica do
sensor de fluxo durante a
ventilação do paciente. apresentação de curvas pressão x
tempo, fluxo x tempo, volume
x tempo com diferenciação de cores para as fases
inspiratória e expiratória, loops
pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até
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cinco curvas
simultaneamente) e deve permitir congelar os gráficos.
apresenta gráficos com as
tendências para peep, pressão de pico, freqüência
respiratória, fio2, volume corrente,
volume minuto, relação volume expirado/peso ideal,
resistência inspiratória e
complacência dinâmica, pelo menos. apresentação de
curvas pressão x tempo, fluxo x
tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x
volume (apresentação de pelo
menos três curvas simultaneamente); monitoração de
volume e fluxo por sensor
proximal(no “y”), reutilizável e autoclavável para pacientes
neonatais; volume minuto e
volume corrente exalado (na faixa de 0 a 2000ml no mínimo)
em btps; relação i:e,
freqüência respiratória total e freqüência respiratória
espontânea, pressão de pico,
pressão platô, peep e pressão média de vias aéreas,
resistência, complacência,
monitoração da fio2 por sensor paramagnético ou
ultrassônico,pelo menos. sistema de
alarmes: alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e
baixo volume corrente, alto
e baixo volume minuto; alta e baixa freqüência respiratória e
de autociclagem, alta e
baixa fio2, desconexão circuito paciente ou similar, baixa
carga da bateria, falta de
oxigênio, falta de ar comprimido e ventilador inoperante.
deve armazenar o histórico de
todas as ocorrências de alarmes e eventos do
procedimento de ventilação ocorridos nas
últimas 72 horas e permitir o armazenamento de loops.
recursos incorporados:
nebulização e insuflação de gás traqueal incorporada ao
equipamento sem alteração da
fio2 ajustada, pausa inspiratória automática, pausa
(retenção) inspiratória manual, pausa
expiratória manual de até 10 segundos pelo menos, função
suspiro e insuflação de gás
traqueal em vcv e pcv, função de ciclo manual ou ambu,
quando desligado deve armazenar na memória os últimos
parâmetros ajustados, sensores de fluxo distal e
proximal autoclavável. alimentação elétrica/pneumática do
ventilador: 100 a 240 volts;
bateria interna recarregável com autonomia de 180 minutos,
pelo menos, e entrada para
bateria externa de 12vdc; deve operar com rede de gases
para oxigênio e ar comprimido;
o ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo
com a
falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar
nomeando qual é o gás faltante,
ar comprimido ou oxigênio. deverá acompanhar cada
equipamento todas as conexões,
cabos e assessórios para o bom funcionamento do
ventilador. software em português.
acessórios mínimos para cada equipamento: 01(uma) base
umidificador aquecido com
alarme de alta temperatura; 01(uma) jarra umidificadora
autoclavável; 01(um) braço
articulado; 01(um) pedestal com rodízios com sistema de
freios; 01(um) circuito paciente
neonatal/pediátrico autoclavável, 03(três) circuito paciente
adulto/pediátrico
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autoclavável, 02(dois) kit nebulizador adulto, 02(dois)
menbranas/diafragma de
exalação além da que vem instalada no ventilador, 01(um)
conector de tgi, 01(um)
valvula reguladora de pressão tipo posto de parede de
oxigênio 01(um) valvula
reguladora de pressão tipo posto de parede de ar
comprimido,
01(um) manual impresso em português.
deve possuir registro na anvisa, certificado de boas
práticas de fabricação pela anvisa.

124.738,20Valor Total do Lote R$

124.738,20Valor Global R$
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