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00001 Lote 00001

Especificacédo

Unidade

Quantidade

Marca

Unitario

Valor Total

00059214

REPETIDORA VHF - Faixa de frequéncia UHF: 400-470
MHz; VHF: 136-174 MHz Capacidade do canal 64
Espagamento de canal 12.5 KHz/20 KHz/25 Khz Tensao de
operacdo DC: 13,6 V + 15%; AC: 100-240 V Consumo de
corrente (DC) Em espera: = 0.9 A; Transmitindo: = 12 A
Consumo de corrente (AC) Em espera: = 0.35 A,;
Transmitindo: = 1.2 A Estabilidade de frequéncia = £0.5 ppm
Impedancia da antena 50 O Ciclo de trabalho 100% Rede
Modo convencional; * Trunking Lite digital *Simulcast
RECEPTOR

Sensibilidade Analégico: 0.18 pV (12 dB SINAD) 0.16 pV
(tipico) (12 dB SINAD);Digital: 0.18 uV/BER 5% Seletividade
do canal adjacente TIA-603: 65 dB @ 12.5 kHz; 75 dB @
20/25 kHz; ETSI: 60 dB @ 12.5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz
Intermodulag&o TIA-603: 75 dB @ 12.5/20/25 kHz; ETSI: 70
dB @ 12.5/20/25 kHz

Resposta de rejeicédo de espurias TIA-603: 80 dB @
12.5/20/25 kHz; TIA-603: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz

Resposta de rejeicdo de espurias TIA-603: 80 dB @
12.5/20/25 kHz; ETSI: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz

Blogueio 90 dB Zumbido e ruido 40 dB @ 12.5 kHz; 43 dB
@ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz Emisséo espuria conduzida
=1GHz: =-57dBm; >1GHz: =-47dBm

TRANSMISSOR Poténcia de saida RF 5-50W (ajustavel)
Modulagédo FM 11 KOF3E @ 12.5 kHz; 14 KOF3E @ 20 kHz;
16 KOF3E @ 25 kHz Modulagao digital 4FSK Somente dados
12.5 kHz: 7K60F1D; Somente voz 12.5 kHz: 7K60F1E;
Dados e voz 12.5 kHz: 7K60F1W Emisséo
conduzida/radiada Funcionamento: =1GHz | -36dBm; >1GHz
| -30dBm; Espera: =1GHz | -57dBm; >1GHz | -47dBm Limite
de modulagdo +2.5kHz @ 12.5kHz; +4.0kHz @ 20kHz;
+5.0kHz @ 25kHz Zumbido e ruido de FM 40dB @ 12.5kHz;
43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz Poténcia do canal adjacente
60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz Resposta de audio +1~
-3dB Distorgdo de audio =3% Tipo vocoder digital AMBE++
Protocolo digital ETSI-TS102 361-1,-2,-3 ESPECIFICACOES
DE AMBIENTE Temperatura operacional -30°C~+60°C
Temperatura de armazenamento -40°C~+85°C — instalada
configurada

UND

1,000

21.870,000

21.870,00

00059216

RADIO PORTATIL DIGITAL VHF - CARACTERISTICAS
OPERACIONAIS

1. Facil manuseio e operacao;

2. Operagao em modo dual, digital ou analégico no mesmo
radio, programados por canal;

3. Indicadores de status operacional;
4. Namero de canais- minimo de 16 (Dezesseis)

5. Varredura de canais — Possibilitar que o radio monitore
varios canais de uma lista programavel e participe de uma
chamada assim que detectar atividade em qualquer um
deles. Deve ser possivel a varredura de canais digitais e
analdgicos simultaneamente;

6. Capacidade de operacéo radio a radio (ponto-a-ponto),
sem a utilizacéo de infraestrutura nos modos digital e

analdgico;

7. Capacidade de 2 Slots reais (Eficiéncia de espectro)

UND

12,000

2.761,630

33.139,56
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operando em digital no modo ponto a ponto (DMO).
RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL.

1. Envio de identificagdo eletronica do radio;

2. Alarme de emergéncia;

3. Recepgao de chamada privativa;

4. Envio de chamada de emergéncia;

5. Recepgao de monitor remoto;

6. Chamada de alerta.

RECURSOS OPERCIONAIS EM MODO ANALOGICO
1. Envio de identifica¢éo de Unidade — Sinal de identificagédo
do réadio transceptor, emitido no acionamento do
transmissor;

2. Sub-tom analégico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS),
selecionavel por meio de programagcao prévia para cada
canal via computador PC.

CARACTERISTICAS ELETRONICAS BASICAS.

1. Faixa de frequéncia 136 a 174 mhz sem sub-faixa;

2. Tipo de emissé@o (Modula¢do FM 25 KHZ) modo

analégico: 16K0F3E;

3. Tipo de emisséo (Modulagdo FM 12,5 KHZ) Modo
analégico: 11KOF3E;

4. Tipo de emisséo (Modulacéo Digital 4FSK 12,5 KHZ)
7K60FXD somente dados e 7k60FXW dados e voz ;

5. Espagamento de canais: 12,5 e 25 KHZ com
programacéao dentro da faixa acima (simplex e/ou semi
-duplex);

6. Alimentagdo DC: bateria recarregavel, de alta capacidade

7. Tecnologia baseada microprocessador;

8. A identificacéo eletrénica do transceptor nos modos
digital e analdgico devera ser fornecida pelo circuito
eletrénico original do proprio equipamento, ndo se admitindo
através da inclusdo de circuitos (internos ou externos),
placas adicionais ou complementares ao equipamento.
CARACTERISTICAS ELETRONICAS ESPECIFICAS A-
Transmissor:

1. Faixa de Frequéncia: 136 a 174 mhz sem sub — faixas;

2. Poténcia de saida de RF com ajuste via programacao:
Poténcia baixa 1 W Poténcia alta 5 W;

3. Espagamento de Canais: 12,5 KHZ e 25 KHZ;

4, Limitag&o de modulagéo; 5KHZ a 25 KHZ e 2,5 KHZ a
12,5 KHZ;

4. Emissdes conduzidas / irradiadas -36 dBm < 1 ghz — 30
dBm> 1 ghz ou melhor;
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5. Poténcia de canal adjacente 60 dB a 12.5 KHZ 70 Db a
25 KHZ.

6. Resposta de audio +1 a -3 dB;
7. Distorgéo de audio 3%;

8. Tipo de vocoder digital AMBE++ ou Selp. B-
Receptor:

Faixa de Frequéncia: 136 a 174 mhz sem sub -faixa;
2. Sensibilidade em modo analégico: 0.3 V (microvolt);

3. Sensibilidade em modo digital: 0.3 V (microvolt) para 5%
de taxa de erro de bit (BER);

4. Espagamento de canais: 12,5 KHZ / 25 KHZ;

5. Rejeigao de sinais espurios: 70 dB;

6. Intermodulacao: 70 dB;

7. Poténcia de audio: minimo de 0,5 watt;

8. Resposta de audio: +1 a -3Db

9. Distorgéo de audio a dudio nominal 3% (tipica);
10. Emissdes de espurias conduzidas -57 dom.
IDENTIFICAGAO E ESPECIFICACAO MECANICA
1. Namero de série do equipamento gravado no chassi ou
fixado a ele por meio de etiqueta adesiva;

2. Atender a Norma MIL STD 810 C, D, Ee F;

3. Atender a Especificagdo IP54;

CADA RADIO PORTATIL DIGITAL DEVERA SER FORNECIDA
ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS:

1. 01(um) — Carregador rapido bivolt;

2. 01(um) — Antena Heliflex;

3. 01(um) — Clip de cinto;

4. 01(um) — Manual de Operagao em Portugués;
5. 01(uma) — Bateria de Li-ion 1600Ah

6. Garantia: 36 meses para radio e 12 meses para
acessorios;

7. 01 (um)fone de ouvido com microfone

Valor Total do Lote R$ 55.009,56

Valor Global R$ 55.009,56
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