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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
              Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte

ANEXO III
TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO
[bookmark: _Hlk152247653]O presente Termo de Referência tem por objetivo aquisição de repetidora VHF/UHF instalada e Rádios portáteis VHF/UHF configurados com garantia contratual.

2. JUSTIFICATIVA
Este termo de referência tem por finalidade apresentar as condições para fornecimento e instalação das repetidoras.
A estação repetidora é o equipamento responsável por repetir o sinal de radiocomunicação emitido por determinado transceptor para uma determinada área de cobertura. Ela atua como o principal elemento do sistema proporcionando a cobertura eletromagnética necessária para comunicação dos transceptores de rádio em campo, dessa forma, aumentando a área de abrangência do serviço.
O Município de São Gabriel da Palha, através do Departamento Municipal de Trânsito, necessita locação de equipamentos imprescindíveis à fiscalização e à operação de trânsito, especificamente aqueles ligados ao meio de comunicação entre os integrantes das equipes operacionais de trânsito e transporte em conjunto com o Sistema Integrado de Operações.

3. DOS QUANTITATIVOS
Os equipamentos e os respectivos serviços para fornecimento e instalação serão cotados conforme os lotes;
Esta contratação considera a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais para localidade de São Gabriel da Palha.
3.1. LOTE ÚNICO GLOBAL
	
DESCRIÇÃO
	
FICHA
	
QTD. MÍN.
	
QTD. MÁX.

	REPETIDORA VHF
Faixa de frequência UHF: 400-470 MHz; VHF: 136-174 MHz Capacidade do canal 64 Espaçamento de canal 12.5 KHz/20 KHz/25 Khz Tensão de operação DC: 13,6 V ± 15%; AC: 100-240 V Consumo de corrente (DC) Em espera: ≤ 0.9 A; Transmitindo: ≤ 12 A Consumo de corrente (AC) Em espera: ≤ 0.35 A; Transmitindo: ≤ 1.2 A Estabilidade de frequência ≤ ±0.5 ppm Impedância da antena 50 Ω Ciclo de trabalho 100% Rede Modo convencional; * Trunking Lite digital *Simulcast
RECEPTOR
Sensibilidade Analógico: 0.18 μV (12 dB SINAD) 0.16 μV (típico) (12 dB SINAD);Digital: 0.18 μV/BER 5% Seletividade do canal adjacente TIA-603: 65 dB @ 12.5 kHz; 75 dB @ 20/25 kHz; ETSI: 60 dB @ 12.5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz Intermodulação TIA-603: 75 dB @ 12.5/20/25 kHz; ETSI: 70 dB @ 12.5/20/25 kHz
Resposta de rejeição de espúrias TIA-603: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz; TIA-603: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz
Resposta de rejeição de espúrias TIA-603: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz; ETSI: 80 dB @ 12.5/20/25 kHz
Bloqueio 90 dB Zumbido e ruído 40 dB @ 12.5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz Emissão espúria conduzida ≤1GHz: ≤-57dBm; >1GHz: ≤-47dBm
TRANSMISSOR Potência de saída RF 5-50W (ajustável) Modulação FM 11 K0F3E @ 12.5 kHz; 14 K0F3E @ 20 kHz; 16 K0F3E @ 25 kHz Modulação digital 4FSK Somente dados 12.5 kHz: 7K60F1D; Somente voz 12.5 kHz: 7K60F1E; Dados e voz 12.5 kHz: 7K60F1W Emissão conduzida/radiada Funcionamento: ≤1GHz | -36dBm; >1GHz | -30dBm; Espera: ≤1GHz | -57dBm; >1GHz | -47dBm Limite de modulação ±2.5kHz @ 12.5kHz; ±4.0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz @ 25kHz Zumbido e ruído de FM 40dB @ 12.5kHz; 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz Potência do canal adjacente 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz Resposta de áudio +1~ -3dB Distorção de áudio ≤3% Tipo vocoder digital AMBE++ Protocolo digital ETSI-TS102 361-1,-2,-3 ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE Temperatura operacional -30°C~+60°C Temperatura de armazenamento -40°C~+85°C – instalada configurada
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QTD. MÍN.
	
QTD. MÁX.

	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL VHF

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
1. Fácil manuseio e operação;
2. Operação em modo dual, digital ou analógico no mesmo rádio, programados por canal;
3. Indicadores de status operacional;
4. Número de canais- mínimo de 16 (Dezesseis)
5. Varredura de canais – Possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma lista programável e participe de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e analógicos simultaneamente;
6. Capacidade de operação rádio a rádio (ponto-a-ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico;
7. Capacidade de 2 Slots reais (Eficiência de espectro) operando em digital no modo ponto a ponto (DMO).
RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL.
1. Envio de identificação eletrônica do rádio;
2. Alarme de emergência;
3. Recepção de chamada privativa;
4. Envio de chamada de emergência;
5. Recepção de monitor remoto;
6. Chamada de alerta.
RECURSOS OPERCIONAIS EM MODO ANALÓGICO
1. Envio de identificação de Unidade – Sinal de identificação do rádio transceptor, emitido no acionamento do transmissor;
2. Sub-tom analógico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS), selecionável por meio de programação prévia para cada canal via computador PC.
CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS.
1. Faixa de frequência 136 a 174 mhz sem sub-faixa; 2. Tipo de emissão (Modulação FM 25 KHZ) modo analógico: 16K0F3E;
3. Tipo de emissão (Modulação FM 12,5 KHZ) Modo analógico: 11K0F3E;
4. Tipo de emissão (Modulação Digital 4FSK 12,5 KHZ) 7K60FXD somente dados e 7k60FXW dados e voz ;
5. Espaçamento de canais: 12,5 e 25 KHZ com programação dentro da faixa acima (simplex e/ou semi -duplex);
6. Alimentação DC: bateria recarregável, de alta capacidade
7. Tecnologia baseada microprocessador;
8. A identificação eletrônica do transceptor nos modos digital e analógico deverá ser fornecida pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo através da inclusão de circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao equipamento. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS A-
Transmissor:
1. Faixa de Frequência: 136 a 174 mhz sem sub – faixas;
2. Potência de saída de RF com ajuste via programação: Potência baixa 1 W Potência alta 5 W;
3. Espaçamento de Canais: 12,5 KHZ e 25 KHZ;
4, Limitação de modulação; 5KHZ a 25 KHZ e 2,5 KHZ a 12,5 KHZ;
4. Emissões conduzidas / irradiadas -36 dBm < 1 ghz – 30 dBm> 1 ghz ou melhor;
5. Potência de canal adjacente 60 dB a 12.5 KHZ 70 Db a 25 KHZ.
6. Resposta de áudio +1 a -3 dB;
7. Distorção de áudio 3%;
8. Tipo de vocoder digital AMBE++ ou Selp. B-
Receptor:
. Faixa de Frequência: 136 a 174 mhz sem sub -faixa;
2. Sensibilidade em modo analógico: 0.3 V (microvolt);
3. Sensibilidade em modo digital: 0.3 V (microvolt) para 5% de taxa de erro de bit (BER);
4. Espaçamento de canais: 12,5 KHZ / 25 KHZ;
5. Rejeição de sinais espúrios: 70 dB;
6. Intermodulação: 70 dB;
7. Potência de áudio: mínimo de 0,5 watt;
8. Resposta de áudio: +1 a -3Db
9. Distorção de áudio a áudio nominal 3% (típica);
10. Emissões de espúrias conduzidas -57 dbm.
IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA
1. Número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por meio de etiqueta adesiva; 2. Atender a Norma MIL STD 810 C, D, E e F;
3. Atender a Especificação IP54;
CADA RÁDIO PORTATIL DIGITAL DEVERÁ SER FORNECIDA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS:
1. 01(um) – Carregador rápido bivolt;
2. 01(um) – Antena Heliflex;
3. 01(um) – Clip de cinto;
4. 01(um) – Manual de Operação em Português;
5. 01(uma) – Bateria de Li-ion 1600Ah
6. Garantia: 36 meses para rádio e 12 meses para acessórios;
7. 01 (um)fone de ouvido com microfone
	


	
   12

	
   60




4. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1. Todos os equipamentos e materiais deveram ser fornecido novos e de primeiro uso, não serão aceitos equipamentos usados ou remanufaturados;
4.2. As repetidoras que serão fornecidas não devem ser de linha de produto descontinuado garantindo que suas peças possam ser fornecidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) contados a partir da assinatura do contrato;
4.3. Para repetidora adquirida deverá ser fornecido manual técnico de operação detalhado em língua portuguesa, em formato digital ou impresso;
4.4. Os equipamentos deverão operar de acordo com as normas e resoluções da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações;
4.5. Todas as normas TIA aplicáveis ao P25, ainda que não listadas neste termo de referência, deverão ser atendidas e atualizadas nas Estações Repetidoras a serem entregues pela CONTRATADA, conforme as especificações constantes nesse termo de referência;
4.6. Os equipamentos deverão operar de acordo com as normas e resoluções da Anatel, sendo também aplicáveis as recomendações do ITU-T e ITU-R, bem como de outros órgãos reguladores, em todas as situações em que for adequado;
4.7. Faz parte o fornecimento, todo o material e serviços necessários para a instalação dos equipamentos constantes dessa especificação para que a estação repetidora e rádios funcionem de acordo com o seu propósito;

4.8. DAS CARACTERISTICAS MÍNIMAS PARA O FORNCIMENTO DO ITEM 1 DO LOTE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA COM 1 (um) MÓDULO DE POTÊNCIA DE 45W VHF;
4.8.1. Deve possuir no mínimo um modulo de potência 45W potência saída;
4.8.2. Deve operar na faixa de VHF/UHF, homologada de acordo com as canalizações designadas pela ANATEL;
4.8.3. A montagem destas configurações deve ser de fábrica e não será aceito a montagem desta configuração com transceptores;

4.9  PARA O FORNECIMENTO DAS ANTENAS
4.9.1 Deve ser fornecida 01 (uma) antena VHF/UHF Faixa de frequência: 156 a 174 MHz com as características mínimas abaixo;
4.9.2 Antena com peso máximo de 10KG;
4.9.3 Tipo de antena: omnidirecional com dipolos encapsulados com fibra em vidro (radome) e proteção contra descarga atmosférica;
4.9.4 De ser fornecido suporte adequado para correta fixação em torre metálica. O suporte deverá possuir resistência compatível com os esforços solicitantes e possuir características construtivas que possibilite sua montagem em torre do tipo autoportante fabricada em cantoneiras metálicas ou barras tubulares bem como em torre estaiada;
4.9.5 Mínima resistência ao vento: 110 Km/h;
4.9.6 Ganho mínimo de 8 dBi;
4.9.7 Polarização: vertical;
4.9.8 Potência máxima refletida (VSWR) ≤ 1.5:1;
4.9.9 Antena com conector N FÊMEA.
4.9.10 Potência de entrada mínima de 300w.
4.9.11 Deve ser fornecida com o conector compatível com cabo de RF para instalação;
4.9.12 Impedância 50 ohms;
4.9.13 Fonte AC/DC 13,8 Vdc 20ª
4.9.14 Cabo de aliomentação DC p/ SLR5100
4.9.15 Bateria estacionária 12 V 105 Ah
4.9.16 Cabo RF RG213
4.9.17 Abraçadeiras fixação
4.9.18 Cabo RF p/ RG213
4.9.19 Duplexador 70 watts
4.9.20 Centelhador a gás NA-95 
4.9.21 Conector UHF  p/ RG213
4.9.22 Conector N p/ RG213 

4.10 DA REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA REPETIDORA
4.10.1 A CONTRATADA deverá entregar a repetidora devidamente regularizado e com todas as autorizações necessárias que possibilitem a operação do sistema dentro dos parâmetros indicados na contratação, conforme preceitua a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) e de acordo com as normas da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Tal atividade deverá compreender, no mínimo:
a) Efetuar o pagamento das taxas e encargos obrigatórios e necessários ao licenciamento, sem ônus para contratante;
b) Comprovar, quando determinado pela ANATEL, o recolhimento de taxas e encargos;
c) Gerar Termo de Responsabilidade de Instalação (TRI) para certificar que as instalações correspondem às características técnicas das estações cadastradas no Banco de Dados Técnicos e Administrativos da ANATEL;
d) Emitir e entregar à CONTRATANTE as respectivas Licenças para Funcionamento das Estações, para exploração do Serviço de Telecomunicação autorizado.
e) A CONTRATADA deverá atualizar, no sistema da ANATEL, até a entrega definitiva da instalação todos os dados referentes a instalação;
f) O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em parte não removível, ser confeccionado com materiais compatíveis e duráveis, assim como apresentar, de forma legível e indelével, as informações relativas à homologação e à identificação do produto. 
g) - Entregar os equipamentos com selo ANATEL, observadas as regras de composição da logomarca ANATEL, Código de Homologação e Código de Barras, conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo à Resolução 242.

4.11 DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REPETIDORA
4.11.1 A estação repetidora será instalada no local de comunicação indicados pela CONTRATANTE e por conta da CONTRATADA, utilizando os matérias e equipamentos acordo com as especificações deste termo de referência além das recomendações dos fabricantes destes materiais e equipamentos, devem estar contemplando todos os materiais e acessórios para instalação dos equipamentos, para que o mesmo funcione de acordo com o que foi contratado e atenda as boas práticas do mercado;
4.11.2 Para instalação dos equipamentos do Item 01 do lote único, o transporte, a mão-de-obra especializada, os instrumentos e todos os materiais necessários à realização da instalação serão de responsabilidade e de ônus da CONTRATADA;
4.11.3 Juntamente com a instalação, deverá ser realizada a configuração dos equipamentos, deixando-os aptos para o funcionamento;
4.11.4 Nos local indicado pela CONTRATANTE, para que sejam instalados os equipamentos, a CONTRATADA deverá fazer a inspeção nas instalações elétricas verificando se estão adequadas para a receber a instalação da nova repetidora, caso seja identificado a necessidade de adequação na infraestrutura, A contratada deverá realizar as correções necessárias limitando-se na parte interna do abrigo: instalação de quadro elétrico com disjuntores e proteção devidamente dimensionados, aterramento do quadro, tomadas utilizadas, centelhador, cabo da antena e repetidora com resistência entre 0<R<5Ω, substituição da fiação, identificação dos Circuitos elétricos, instalação de 3 tomadas no mínimo com capacidade de 20A, protetor contra surtos elétricos para neutro e fase, de forma a suprir as necessidades para o bom funcionamento dos equipamentos. Na reforma da parte elétrica, deverão ser observadas as NBR 5410, NR 10 e NBR 14039;
4.11.5 A CONTRATANTE indicará o local para a instalação dos equipamentos, a indicação dos locais será após a assinatura do contrato;
4.11.6 A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha disponibilizará espaço em sua infraestrutura (torre de Telecom, abrigo de equipamentos, energia elétrica, aterramento, etc.) em local a ser definido conjutamente para instalação do sistema de radiocomunicação. 
5 DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada e todos os materiais necessários à realização completa da execução do objeto sempre em consonância com os padrões de qualidade e parâmetros técnicos descritos no presente objeto;
5.1.2 Responsabilizar pelo transporte e movimentação de seus colaboradores para execução do contrato, possuía todos os equipamentos e instrumentos necessários para prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico para execução do contrato;
5.1.3 Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto demandado;

5.2  DOS RÁDIOS TRANSCEPTORES Portáteis
5.2.1 Dados técnicos
- Geral
- Faixa de Frequência UHF: 400-470 MHz; VHF: 136-174 MHz; UHF3: 350-400MHz
- Capacidade de canal 64
- Capacidade da zona 4
- Zona de canal 16
- Espaçamento de canal 12.5KHz / 20KHz / 25KHz
- Tensão de operação 7.4V
- Bateria ion de lítio minimo 1600mAh (Padrão); 
- Duração da bateria (ciclo de trabalho 5/5/90, alta potência de transmissão)
- Estabilidade de frequência ±O.5ppm
- Impedância da antena 50 Ω
- Peso (com antena e bateria) 210g
- Dimensões (A x L x P) 115 X 55 X 295mm
- Bluetooth (opcional) BT 5.0 BLE+EDR
- Display N/A
- Receptor Sensibilidade
- Digital: 0.18μV / BER5% Analógico: 0.18μV (12dB SINAD)
- Seletividade de canal adjacente
- TIA-603: 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz
- Intermodulação
- TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz
- Rejeição de resposta espúria
- TIA-603: 70@12.5/20/25kHz TIA-603: 80dB
- Bloqueio ETSI: 84dB 40dB@12.5KHz; 43dB@20KHz;
- Zumbido e Ruído 45dB@25KHz
- Potência de saída de áudio 1W
- Distorção de áudio ≤3%
- Resposta de áudio +1 a -3 dB
- Emissão espúria conduzida <-57dBm
- Transmissor
- Potência de saída de RF VHF: 5W/1W; UHF: 4W/1W
- Modulação analógica FM 11 K0F3E@12.5KHz; 14K0F3E@20KHz; 16K0F3E@25KHz
- Modulação Digital 4FSK 12.5KHz (dados): 7K60F1D; (voz): 7K60F1E 12.5KHz (voz e dados): 7K60F1W
- Emissão Conduzida/Radiada -36dB < 1GHz; -30dB > 1GHz
- Limitação de Modulação ±2.5KHz@12.5kHz; ±4.0KHz@20kHz; ±5.0KHz@25KHz
- Potência do canal adjacente 60dB@12.5KHz; 70dB@20/25KHz
- Resposta de áudio +1 até -3dB
- Distorção de áudio ≤3%
- Tipo de Vocoder & Protocolo digital AMBE+2™ / ETSI-TS102 361-1,-2,-3
- Ambiental
- Temperatura de operação -30ºC* ~ +60ºC
- Temperatura de armazenamento -40ºC* ~ +85ºC
- ESD ±IEC 6100-4-2 (nível 4) ±8kv (contato); ±15kv (ar)
- Intrusão de água e poeira IEC60529-IP54
- Humidade
- MIL-STD-810G
- Vibração e choque
- MIL-STD-810G
- GPS 
- Especificação sobre precisão para a c o m p a n h a m e n t o a longo prazo (95%valor percentil > 5 satélites visíveis com uma intensidade de sinal nominal de -130 dBm) TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) arranque a frio < 60 segundos, 42 TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) arranque a quente < 10 segundos, Precisão horizontal < 5 metros. 
- BLUETOOTH 
- Versão Admite Bluetooth 2.1 + especificação EDR, Alcance Classe 2: 10 metros. 
- COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO 
- 01 Fone de ouvido contendo microfones alta qualidade
- 01 Transceptor 32 canais sem Display com GPS – VHF, 
- 01 Antena, 
- 01 Bateria, 
- 01 (um) carregador inteligente de bateria unitário, com entrada de 90 a 240 Volts CA (bivolts), com tempo médio de recarga de no máximo 04 (quatro) horas, 
- 01 Prendedor de cinto. 
- 01 Manual do Usuário 

5.3 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: 
5.3.1 A proponente deverá garantir treinamento operacional técnico e prático garantindo total entendimento sobre o funcionamento da solução. Ao final deste os operadores e administradores do sistema devem ter total domínio sobre a solução ofertada sendo capazes de operá-lo em sua plenitude.
O treinamento deverá ter o conteúdo abaixo: 
• Visão geral do conceito da solução, 
• Entendimento do conceito utilizado da solução, 
• Conceito da inteligência aplicada, 
• Visão geral da solução técnica, 
• Entendimento da arquitetura da solução, 
• Entendimento do funcionamento de cada uma as partes da solução, 
• Operação da Solução, 
• Técnicas de análises permitidas, Treinamento para utilização dos recursos do sistema ofertado. 

4 DA ENTREGA
4.1 Prazo para entrega dos equipamentos, independentemente da quantidade adquirida, será de 30 (trinta) dias, a partir da Assinatura do contrato;
a. Os equipamentos deverão ser entregues, programados e colocados em funcionamento pela contratada, de acordo com as necessidades técnicas operacionais, no prazo de 30 dias a contar da data de assinatura do contrato. 
b. A preponente deverá ter sede fixa no Espirito Santo para atendimento técnicos e administrativos em função do orgão contratante.

5 DA GARANTIA
a. Todos os equipamentos, constantes neste termo de referência, deverão apresentar garantia original do fabricante de 36 (trinta e seis) meses que deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação;
b. Para os equipamentos que serão instalados, a garantia será contada a partir da data do recebimento de cada instalação que estejam em plenas condições de funcionamento;

6 DA ENTREGA
6.1 - O material será entregue, conforme solicitação da Secretaria requisitante, que deverá informar dia, horário do evento, bem como a quantidade de pessoas para realização do pedido.
6.2 - A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Secretaria de Administração e Secretaria requisitante, encarregada de acompanhar a entrega do material, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
6.3 - A entrega do material deve estar acompanhada de Nota Fiscal correspondente, que deverá ser conferida pelo responsável do Departamento de Almoxarifado Central ou Secretaria requisitante.
6.4 - A empresa vencedora deverá cumprir a entrega do material de acordo com as datas, quantidades e descrições contidas na Ordem de Compra, sob pena da empresa contratada ser notificada pelo Diretor do Departamento de Almoxarifado Central desta Prefeitura, em caso de descumprimento.
6.5 - Durante a vigência da ata, a empresa fica obrigada a entregar o material de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados.

7 DO PAGAMENTO
[bookmark: _Hlk153446882]7.1 - O pagamento somente ocorrerá mediante entrega total do objeto, de acordo com cada ordem de fornecimento apresentada, e aprovação da secretaria requisitante e será realizado pelo departamento do tesouro municipal;
7.2 - A empresa deverá apresentar no protocolo geral desta Prefeitura Municipal, requerimento acompanhado de documento fiscal hábil (nota fiscal), tão quanto dos pertinentes à comprovação da entrega dos materiais.
7.3 - A nota fiscal deverá ser emitida nos termos dos Protocolos Federais: 42/2009 combinado com o 196/2010;
7.4 - Deverão ser apresentadas ainda, acompanhado do requerimento, comprovantes de regularidade junto as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei, bem como as de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.5 - Havendo necessidade de apresentação de novos documentos ou a sua correção, a empresa será notificada para tomar as providências necessárias, interrompendo a contagem de tempo para efeito de pagamento até a regularização do processo, quando a empresa será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente;
7.6 - Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à empresa para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida;
7.7 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal, respeitadas as regras de sua aceitação.
7.8 - A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela adjudicatária, em decorrência de descumprimento dos termos de entrega previsto neste edital.
7.9 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada a empresa a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
7.10 - Para quaisquer pagamentos será exigido o cumprimento das formalidades estabelecidas neste Capítulo.

8 DA DOTAÇÃO
8.1 – Os recursos necessários para a aquisição dos materiais correrão a conta de dotações próprias consignadas no Orçamento vigente, conforme discriminado abaixo:
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte
Ficha 0000226-2500

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
[bookmark: _Hlk153459286]9.1 - Fornecer os produtos, rigorosamente de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital Licitatório e na proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados. 
9.2 - Cumprir fielmente todos os termos constantes neste Termo de Referência e no Edital Licitatório.
9.3 - Fornecer todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
9.4 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos para execução/fornecimento do objeto; 
9.5 - Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE; 
9.6 - A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
[bookmark: _Hlk153459326]10.1 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
10.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do Contrato; 
10.3 - Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.
10.4 - Emitir e Fornecer à licitante vencedora, junto com cópia da Nota de Empenho ou Autorização de Compra, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao fornecimento do objeto.
10.5 - Atestar a entrega do objeto, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando as condições estabelecidas neste Termo de Referência e Edital Licitatório.
10.6 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, nos termos estabelecidos na Cláusula Sétima deste Termo de Referência.
10.8 - Acompanhar fornecimento, podendo intervir para fins de ajustes necessários;

13 DAS PENALIDADES
13.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sansões previstas na Lei Vigente, Edital e seus Anexos.



São Gabriel da Palha/ES, 14 de dezembro de 2023.



JUSSAN TONETTO MENEGATTI
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte
[bookmark: _Hlk153446769][bookmark: _Hlk153459645]Praça Vicente Glazar, 159 | São Gabriel da Palha-ES | CEP: 29780 000
Tel.: 27 3727 2770 | E-mail: deptransito@saogabriel.es.gov.br
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