PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ANEXO | - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

item 00001 Lote 00001

Caodigo Especificacédo Unidade | Quantidade Marca Unitario Valor Total

BISTURI ELETRICO ( A PARTIR DE 151 W) COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAQ()ES MINIMAS: -

BISTURI ELETRICO MICROPROCESSADO COM POTENCIA
MINIMA DE 300W, COM RECURSOS QUE PERMITA
PROTEGER O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS.
DEVE APRESENTAR PAINEL A PROVA DE LIQUIDOS.
DEVE POSSUIR NO MINIMO AS FUNCOES MONOPOLAR E
BIPOLAR.

POTENCIA MONOPOLAR:

* CORTE:300W — CARGA 300 Ohms;

* BLEND 1: 250W — CARGA 300 Ohms;

* BLEND 2: 200W — CARGA 300 Ohms;

* BLEND 3: 150W — CARGA 300 Ohms;

* COAGULACAO STANDARD: 120W — CARGA 300 Ohms;

* COAGULACAO SPRAY: 120W — CARGA 300 Ohms
POTENCIA BIPOLAR:

* BIPOLAR CORTE: 70W — CARGA 100 Ohms;

* BIPOLAR COAG: 70W — CARGA 100

Ohms.

TENSAO EM ABERTO:

* CORTE:3000 VPP;

* BLEND 1: 3500 VPP;

* BLEND 2: 3700 VPP;

* BLEND 3: 4000 VPP;

* COAGULAGAO STANDART: 6000 VPP;

* COAGULACAO SPRAY: 8000 VPP;

* BIPOLAR COAG.: 1200 VPP;

* BIPOLAR CORTE: 850: VPP;

FREQUENCIA:

* CORTE: 442 KHZ — SENOIDAL;

* BLEND 1: 442 KHZ MODULADO A 30,0 KHZ — DUTY 49%;
* BLEND 2: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ — DUTY 36%;
* BLEND 3: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ — DUTY 30%;
* COAGULACAO SPRAY: PULSO SENOIDAL COM TAXA DE
REPETICAO DE 30,3 KHZ;

* COAGULAGAO STANDART: 442 KHZ MODULADO A 30,3
KHZ — DUTY 30%;

* BIPOLAR COAG.: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ —
DUTY 49%;

* BIPOLAR CORTE: 442 KHZ — SENOIDAL.
CARACTERISTICAS MINIMAS:

CONTROLE DE POTENCIA DIGITAL, LINEAR E
INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULACAO E BIPOLAR,;
SINALIZACAO AUDIOVISUAL;

Todas as mensagens (inclusive alarmes);

alarme de segurancga que bloqueia todos os circuitos em
caso de rompimento da placa neutra e sobre poténcia de
saida;

Sistema de ventilag&o natural;

Acionamento de corte e coagulagao por pedal ou atravé de
caneta autoclavavel com comando manual;

Saidas bipolares totalmente isolada;

Protecé&o contra duplo acionamento;

Regulagéo da rede — 10% ou 10w — (qual for a maior);

5 areas para programacéao do usuario e 5 pré-programas

de fabrica;

Sistema de monitoragéo de contato da placa neutra e
paciente ( placa dupla) com indicagéo da resisténcia de
contato gréfico.

00060801 UND 1,000 28.862,520 28.862,52

ACESSORIOS:
* 01 PEDAL DUPLO (ALTA CIRURGICA);
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*01 CANETA PADRAO AUTOCLAVAVEL (ALTA
CIRURGICA);

* 01 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL (
ALTA CIRURGIA);

* 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX
(280X200X0,5)MM;

* 01 CABO BIPOLAR AUTOCLAVAVEL;

* 01 CABO DE FORGA (30);

* 01 CARRO MOVEL PARA TRANSPORTE;

* 01 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM);

* 01 ELETRODO TIPO ALCA GRANDE (0=9,0MM);

* 01 ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA (0=4,5MM);

* 01 ELETRODO TIPO BOLA (0=2,1MM);

* 01 ELETRODO TIPO BOLA (0=4,2MM);

* 01 ELETRODO TIPO BOLA (0=6,0MM);

* 01 ELETRODO TIPO BOLA (0=7,5MM);

* 01 ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM);
* 01 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM);
* 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM);
* 01 PINO ADAPTADOR DA CANETA (ALTA PARA BAIXA
CIRURGIA EM POLIETIC);

* 01 PINCA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA;

* 01 MANUAL DO USUARIO;

* 01 CERTIFICADO DE GARANTIA;

* 01 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA (MONITORA
CONTATO PACIENTE);

VOLTAGEM: 110/220 VOLTS 50/60HZ.

ESPECIFICAGAO MINIMA AMBIENTAL:

* TEMPERATURA DE OPERAGAO: 0 A 60° C;

* TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C;

* UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAGAO) 10 A 90%
(ARMAZENAMENTO).

GARANTIA:
* GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO;

* EQUIPAMENTO DE FABRICAGAO NACIONAL;

* ASSISTENCIA TPECNICA PERMANENTE NO BRASIL.

Valor Total do Lote R$

28.862,52

Valor Global R$

28.862,52
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